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‘_M Krundi ehitusdiguslikke ja arhitektuurseid tingimusi vt. ka seletuskirjas.

Kavandatavate hoonete ehitusjoon ei ole magratud

Tamme w_ Kruntidel on lubatud p&hiotstarbe teenindamiseks teede, platside
35201:003:0381 ; ja tehnovérkude rajamine.

i Planeeritava krundi heakorrastus-haljastus, krundisisesed teed/parkiad ning Umberpaigaldatavad
i drenaaZististeemid lahendada ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti koosseisus.
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Planeeritavate hoonete eskiisprojektid kooskélastatakse Kuusalu vallaarhitektiga.

6 Krundil pos.2 litumine elektrivérguga eelnevalt olemas.
¢ Pas 1 elektrienergiaga varustamine lahendatakse tédprojektiga vastavalt s&mi-
» tavale liitumislepingule. Arvestusststeemid asuvad sokliga liitumiskilbis krundi piiril.
i OU Jaotusvérgu tehnilised tingimused nr 171667 14.12.2009 planeeringu lisas.

.\ Telekommunikatsioonitrasse ei ole planeeringualale kavandatud. !

Heitvete kogumiskaevud planeeritaval krundil _oom..:\m:m:amﬁmxmm hoonestuse ehitusprojektide koosseisus.
i Kogumismahuti paiknemine on kéesoleval joonisel ngidatud tinglikult ega oma siduvat kohustust
_u_m:mm%m<m krundi pos.1 veevarustus lahendatakse Uhe kinnistu tarbeks ettendhtud puurkaevu baasil,

8 xE:a__ pos. 2 insenerivérkude liitumised eelnevalt olemas, kéesoleva planeeringuga téiendavaid ettepanekuid ei esitata

Rahumée ‘ . Kéesoleva detailplaneeringuga on lubatud Vljaku kinnistul olemasolevate taluhoonete
35201:003:0382 rekonstrueerimine, laiendamine v&i téielik lammutamine ning uute hoonete pustitamine
) " vastavalt ehitusdiguste tabelis antud ehitiste kogupinnale ja tingimustele.
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3. Kruntidel on lubatud p&hiotstarbe teenindamiseks teede, platside
ja tehnovérkude rajamine.
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4. Planeeritava krundi heakorrastus-haljastus, krundisisesed teed/parklad ning Umberpaigaldatavad
drenaazis(isteemid lahendada ehitusloa tactlemisel esitatava ehitusprojekti koosseisus.
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Planeeritavate hoonete eskiisprojektid kooskélastatakse Kuusalu vallaarhitektiga.
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Elektrienergiaga varustamine lahendatakse tééprojektiga vastavalt sélmi-
tavale liitumislepingule. ArvestussUsteemid asuvad sokliga litumiskilbis krundi piiril.
0U Jaotusvérgu tehnilised tingimused Nr 161423 27.04.2009 planeeringu lisas.
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Telekommunikatsioonitrasse ei ole planeetingualale kavandatud.
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Heitvete kogumiskaevud planeeritaval krundil pos. 1 lahendatakse hoonestuse ehitusprojektide koosseisus.
Kogumismahuti paiknemine on kéesoleval joonisel ndidatud tinglikult ega omia siduvat kohustust
7’9, Planeeritava krundi pos.1 veevarustus lahendatakse Uhe kinnistu tarbeks ettenahtud puurkaevu baasil,
-+10. Krundil pos. 2 insenerivérkude litumised eelnevalt olemas, kéesoleva planeeringuga téiendavaid ettepanekuid ei esitata
.11, Kéesoleva detailplaneeringuga on lubatud Valjaku kinnistul olemasolevate taluhoonete
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Tonuvilja kinnistu detailplaneering 2009.a Melotrix Grupp OU to6 nr T 29508

kasutatav aastaringselt ning vastama Tuleohutuse Uldnduetele  ning
standardile EVS 812-6:2005 Tuletérie veevarustus. Tuletdrje -veevotukohale
on tagatud juurdepdas avalikult teelt. Tupikusse on kavandatu:%

TA =

mandoverdusplats médtmetega 15x15 meetrit.

9. Arhitektuurinduded ehitistele

Hooneid planeeritaval krundil ehitatakse ainult hoonestusalale. Valjapoole
hoonestusala véivad ulatuda sissepaasu trepid ja konsoolsed varikatused
kuni 1,5 m ulatuses. Samuti voib valjapoole hoonestusala paigaldada ajutisi
ehitisi ning ehitada tehnorajatisi kooskdlas ehitusseadusega. Sokli korgus
max. 0,6 m ehitise maapealsest kérgusest, soovituslik 40 cm. Katusekalded
peavad olema vahemikus 20-45°, lubatud on kahepoolsed viilkatused, kogu
katuse ulatuses samasugused. Grillpaviljonil on lubatud ka hulknurkne
piramiidkatus. Ehitatavate hoonete katuste harjajoonte suunad vabad,
projekteerimisel peaks jalgima ehitiste harmoneerumist miljdéga. Ehitiste
eskiisprojektid on vajalik kooskdlastada Kuusalu vallaarhitektiga. Keelatud on
naturaalseid materjale imiteerivate  viimistiusmaterjalide kasutamine.
Valisviimistluse varvilahendustes kasutada loodusléhedasi varvitoone,
katusekate soovituslikult must, hall, tumepruun véi antiik, tarvikud kattega
samas toonis. Katusekattena on keelatud trapetsprofili laadsed
plekkmaterjalid, laineline eterniit ja teised toostushoonete
katusekattematerjalid. Tulenevalt katusekatte toonist kujundada hoone teiste
valispindade viimistlustoonid. Seinte valisviimistluses mitte kasutada korraga
Ule kahe erineva materjali. Vailisseinte avatud viimistlusmaterjalina
Umarfreespalk on keelatud.

Kavandatud vaikevormid ja teised rajatised paigutatakse graafilises osas
tahistatud alale.

10. Teede maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Planeeringuala piirneb kagus avalikus kasutuses oleva teega. Kaesoleval ajal
on olemas mahasdit Véljaku kinnistule. Planeeringuga on kavandatud Uks
uus mahasdit Ténuvalja maauksusele kohalikult teelt labides Seppo talu
kinnistu pdhjaosa. Rohkem mahasoite avalikelt teedelt ei ole planeeringuga
ette nahtud. Kavandatav juurdepaasutee labib Ténuvalja kinnistut, et tagada
paas ladgnesuunas paiknevatele maaiksustele. Krunti labivale teele tehakse
ettepanek servituudi seadmiseks. _
Planeeritavate hoonete ja rajatiste juurde on kavandatud parklad
sdiduautodele. Vahetult krundi pos.1 sissepaasu lahedusesse on kavandatud
parkla 22- le séiduautole ning krundi edelaosasse 40- le soiduautole.
Parkimine krundil pos. 2 on planeeritud krundisiseselt, olemasoleval Suealal.
Kruntidele paasud on planeeritud joonisel margitud kohtadest (ehitusioa
taotlemisel esitatavate ehitusprojektide asendiplaaniga voib tapsustada
arendaja ja omavalitsuse loal krundi sissepaasutee paiknemist). Lubatud on
antud kohtades sisse- ja valjasdidud ning poorded. Krundisisesed labipaasud
ja Uhendusteed peavad laiuselt vastama tuleohutusnduetele (EPN.10.1 (7.1))
Krundisisesed liiklusskeemid lahendatakse ehitusprojektidega. Teede tapsem
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Tabel 2
Kruntide ehitusoigus '

planeenitud hoonete suurim hoonete suurim
i i i katusekalde
al;ré/rr;cg s pl;:g;;g lubatud arv lubatud ehitusalune 755;@? ,fgf’r[,m )
sthiotstarve krundil pindala gus  vahemik
Positsioon 1 43800 m* 1 seltsimaja KoKew 400m? 9.0 m o
N . ) ) okku m - 20-4
Ténuvalja 100% Um 1 grillmaja 6,0 m - 20-45
Positsioon 2 6800 m?> 1 Uksikelamu
Kokku 400m? Olemasolev 20-450

Valjaku 100% M 3 abihoonet

7. Hoonestusala piiritlemine

Kruntide hoonestusalad on maaratud krundi omanike soove ning
tehnoloogilisi vajadusi, tuleohutuse ndudeid, olemaolevat hoonestust, kruntide
piiride asukohti, kaitsetsoone ning piiranguvééndeid, labi- ja juurdepaésu teid
ning muid ehituslikke ndudeid arvestades. Ehitusjooned kruntidel ei ole
madaratud, kuna planeeritavad ehitusalad, aga ka olemasolev hoonestus ala
lahiimbruses, paiknevad killaltki kaootiliselt. Ehitusalade paiknemise
kavandamisel on arvestatud miljédsse sulandumist ning territooriumi reljeefi.

8. Ehitistevahelised kujad, tulekaitse abinéud

Ehitistevaheliste kujade planeerimisel on lahtutud Vabariigi Valitsuse
27.10.2004 maarusest nr 315 ,Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusndéuded” ning EPN 10.1 "Ehitiste tuleohutus” nbuetest.
Ehituskeelualadena on fikseeritud alad, kus ei toimu mingisugust
ehitustegevust ehitusseaduse moistes. Ehituskeelualad on planeeringualal
maaratud vastavalt kehtivatele seadustele. Hoonestusalal peavad
ehitistevahelised kujad vastama EPN 10.1 nduetele ja tagama vaba ligipaasu
hoonetele. .
Ehitiste suurim lubatud suletud netopind peab vastama tulepisivusklassi
alusel maaratud tuletdkkesektsiooni piirpindalaga, vastavuses Vabariigi
Valitsuse 27.10.2004 maaruse nr 315 ,Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnéuded” noduetele. Kavandatavate hoonete tulepisivusklassi
maarab kasutusviis, korruselisus ja konstruktsioonides kasutatavad
materjalid. Minimaalselt peavad aga kdik pustitatavad hooned vastama
tulepisivusklassi TP-3 néuetele.

Tuletdrie vesi saadakse Ténuvalja kinnistu pdhjaosasse kavandatud tiigist,
millele rajatakse tuletdrje veevétukoht. Tuletorje veevotukoht peab olema
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