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Planeeringuga on lahendatud naaberkinnistu, Onga 35201:002:0134 juurdepaas 1abi  Kupu
maatksuse Kupu Kinnistu loodenurgast. Kiesoleva detailplaneeringuga on ette nahtud
servituudi vajadus Onga kinnistu { kii 45201:002:0134) omaniku kasuks.

| Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav projekt koos ehitusaegse likluskorraldu-
se projektiga. |

3.6. TULEKAITSEABINOUD

Tuleohutuse néuete magramisel on 1&htutud Eesti Vabariigi valitsuse maarusest nr 315 ,Ehitisele ja
. selle osale esitatavad nduded”.

Planeeringuatal on tldjuhul tegemist VI kasutusviisiga hoonetega. Vastavalt VV maarusele nr 315
peab VI-VII kasutusviisi kuuluvate hoonete. projekteerimisel ehitusprojektis ~ olema maaratud
tuleohuklass ja tulekaitsetase. Tuleohuklassja- tulekaitsetase maaratakse vastava standardi vOi
projekteerimisnormi alusel millest on projekteerimisel lahtutud.

Planeeringuala (hooned ja laoplatsid) valiseks kustutusvee vajaduseks on 25 I/s 6 tunni valtel.
Kustutusvesi saadakse olemasolevatest hidrantidest (5 tk), mille veetoide saadakse
vihmutibasseinidest (sligavus 2,2-2,7m). Veesurve tagatakse vihmutite pumplas nr 1 (tugiplaanil pos
nr 6) paikneva tulekustutusvee pumbaga. Vihmuti pumbad, mis paiknevad vihmutite pumbamajas nr
1 (tugiplaanil pos nr 6) ja vihmutite pumbamajas nr 2 (tugiplaanil pos nr 7) on samuti véimalik lulitada
tuletdrjehtidrantide toitesiisteemi. Kustutusvee torustik on rajatud PE DN110mm ja DN160mm
plasttorudest.

Tuletdrjeveevargi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel, hooldamisel ning olemasoleva veevargi
rekonstrueerimisel tuleb 1ahtuda EVS-812-6:2012 _Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus®

nduetest.

Olemasolevates tootmishoonetes -1V (tugiplaanil pos-d nr 1, 2, 3 ja 4) on sisévesikud ning
tootmishoones 1l (tugiplaanil pos nr 2) on paigaldatud sprinklersiisteem, mis saavad veetoite
gaasikatlagamajas (tugiplaanil pos nr 12) asuvast 50m® suurusest veemahutist réhupumbaga.

Sprinklerisiisteemi  saab veel taiendavalt toita veehidrantide torustikult peale tuletdrjepumba
Kaivitamist vihmutite pumbamajas nr 1 (tugiplaanil pos nr 6).

iga konkreetse hoone tuleohutusklass ~thaaratakse selle ehitusprojektis vastavalt kehtivale
seadusandlusele ja normdokumentidele. Vajadusel esitada hoonete sisesed tulekustutusvee
lahendused ja vee hulga arvutused ehitusprojekti mahus.

Tuletérietehnika juurdepaas olemasolevatele hoonetele on tagatud vahemalt kolme
juugdepaésud kavandatavatele hoonetele esitada hoonete eelprojekti mahus. - -

Krundile projekteeritavate hoonete ehitusprojektid tuleb kooskdlastada Pohja-Eesti Paastekeskuse-
ga.

3.7. KURITEGEVUSE ENNETAMISE ABINOUD

e Nahtamatud sihtmarkide tugevdamise meetodid vahendavad kuriteohirmu (pole vaja
agressiivsetena viljanagevaid piirdeid).

e Hea nahtavus vahendab sissemurdmiste, vandalismi, vagivalla, autodega seotud kuritegude,
varguste ja suitamiste riski ja kuriteohirmu.
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3\ MAANTEEAMET

Urmas Kirtsi :

Kuusalu Vallavalitsus Teie 22.10.2012 nr 7-1/ 3903

Kiiu mdis , ‘ 4

74604 Kuusalu vald Meie 30.10.12 nr 15-4/12-00177/203

Kupu kinnistu detailplaneeringu kooskdlastus

Olete esitanud kooskdlastamiseks Kupu kinnistu I etapi detailplaneeringu. Maanteeameti
kooskdlastab nimetatud detailplaneeringu I etapi jargmistel tingimustel:
1) Maanteeamet ei vdta endale kohustusi planeeritaval alal liiklusmiira ega muu teelt
~ lahtuvate saaste tasemete viimisel kehtestatud normidele vastavaks.
2) Juurdepéis pdhimaanteelt 1 on ainult hddaolukorras pisisteautodele. Juurdepisisu katteks
on freespurw/killustik. .
Kooskdlastamisel tugineme Teeseaduse §19 1g 2, §25 1g 2, §36, §37 ja Tee projekteerimise
normidele (RTL2000, 23, 303), Tee projekteerimise normide muudatuse 04.06.2012 médrusele
. nr 46 ning Maanteeameti pShimé&arusele.

Lugupidamisega

Jallkirjastatud digitaalselt/

Tonis Tagger .

Planeeringute osakonna juhataja

Lisad: o e

DP koostaja 25.10.2012 sissetulnud e-kiri korrigeeritud planeeringuga
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_Marten Leiten, . .
Marten.Leiten@mnt.ee
Pirnu mnt 463a Tel +372 611 9300 - ' Kodulehekiile: www.mnt.ee
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