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Ol.ol. vee liitumispunkt krundile pos. nr. 1

Plan. põhimõtteline vee liitumispunkt krundile pos. nr. 2

Plan. põhimõtteline veetorustiku ühendus ÜVK torustikuga

Plan. põhimõtteline LK asukoht krundile pos. nr. 1 ja 2
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LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUS

LAMI-KOPLI KINNISTU
DETAILPLANEERING

Harju maakond, Kuusalu vald, Pärispea küla
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PLANEERINGUALA PIIR

Joonis nr: 4

KINNISTU PIIR

OLEV SÕIDUTEE

OLEV KRAAV

LIKVIDEERITAV OBJEKT

OLEVAD TEHNOVÕRGUD

MADALPINGEKAABEL

MADALPINGELIIN

KÕRGEPINGELIIN ALAJAAMAGA

SIDETRASS

VEETORUSTIK KAEVUGA

PLANEERITAV JUURDEPÄÄS KRUNDILE

PLANEERITAV KRUNDI PIIR

PLANEERITAV HOONESTUSALA

PLANEERITAV SOOVITUSLIK HOONESTUSE ASUKOHT

PLANEERITAV KÕVAKATTEGA TEE

PLANEERITAV SOOVITUSLIK PIIRDE ASUKOHT

PLANEERITAV HEKK

PLANEERITAV KÕRGHALJASTUS

PLANEERITAV PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT

PLANEERITAVAD PÕHIMÕTTELISED TEHNOVÕRGUD

PLANEERITAV 0,4kV MADALPINGEKAABEL

PLANEERITAV LIITUMISKILP

PLANEERITAV VEETORUSTIK LIITUMISPUNKTIGA

PLANEERITAV REOVEE KOGUMISMAHUTI

PLANEERITAVAD MAAPEALSED PARKIMISKOHAD

          11 642 m²

PLANEERITAVA ALA SUURUS

KAVANDATUD KRUNTIDE ARV

2

SIHTOTSTARVE PLANEERINGUS

HOONE MAX

KÕRGUS

KRUNDI

SUURUS

MAAPEALNE HOONETE

EHITUSALUNE PIND

KORRUSELISUS

MAA-ALUNE HOONETE

EHITUSALUNE PIND

EHITUSÕIGUS

SIHTOTSTARVE PLANEERINGUS

HOONE MAX

KÕRGUS

KRUNDI

SUURUS

Pn

MAAPEALNE HOONETE

EHITUSALUNE PIND

HOONETE

ARV

KRUNDIL

KORRUSELISUS

MAA-ALUNE HOONETE

EHITUSALUNE PIND

EHITUSÕIGUS

PARKIMISKOHTADE ARVUTUS /POS 1 , 2/

Elamu
liik

Ühepereelamu

KOKKU

Elamu asukoht
ja norm

Äärelinn

Elamute arv Normatiivne
parkimiskoh-
tade arv

Kavandatud
parkimiskoh-
tade arv

Elanik 2,2
Külaline 0,3 2 5

6

62,5

PLANEERITAVA MAA-ALA NÄITAJAD

Planeeritava ala suurus (planeeritud krundi kogupind)
11 642 m²

KAVANDATUD KRUNTIDE ARV 2

KRUNDI MAABILANSS

katastriüksuse liikide alusel

m²

%

E-elamumaa
11642

100

ARHITEKTUURINÕUDED

Hoonete katuse kalle: 30°-45°

Hoonete suurim lubatud kõrgus ümbritsevalt maapinnast: eluhoonel maks.7,5m ja abihoonel maks. 5,5

Välisviimistluses on lubatud kasutada ümarpalki ja laudist. Hoonete projekteerimisel tuleb kasutada küla ajalooliselt välja kujunenud elamuhoonetele iseloomulikke ja sobivaid ehitusmaterjale ja hoonestuslaadi.

Õueala ja hoone terviklikud lahendused, kus oluline ei ole mitte ainult hoonete arhitektuurne välisilme, vaid ka ruum nende vahel ja ümber. Traditsioonilisus - lahendused ei ole tohi olla hetke moevooludest, vaid pigem jälgida traditsioonilisi proportsioone, esteetikat. Ajaloolise

põhimõttega rajatavad elamu fassaadid ilmestavad muudele traditsioonilistele võtetele lihtsad viilkatused üleulatuvate räästastega. Katuseid muudavad tänapäevasemaks  nt. sisselõigatud klaaspinnad. Õueala kavandamisel võtta arvesse taluõuele omaseid lahendusi.

Märkused:

1. 7,5m - põhihoone kõrgus maapinnast, 5,5m - abihoone kõrgus maapinnast

2. 3 - 1 põhihoone ja 2 abihoone

SEATUD SERVITUUDIALA


